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VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / File ref.

2115300-1550-0003 / 153407 / FG31 / E

Ausweis-Nr. /  Blatt /
Certificate No. page

40033493 2

Datum / Date
2011-10-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033493
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033493.
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Appliance inlet

Typ(en) / Type(s):
NAC3MPX

Bemessungsspannung
Rated voltage

Bemessungsstrom
Rated current

Polzahl
Number of poles

Bauart
Kind of construction

Stifttemperatur

Temperature of the pins

Anschlussart
Connection method

Art der Montage
Method of mounting

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

continued on page 3

AC 250 V

16 A

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

nicht genormt
non-standardized

max. 70C

Flachsteckanschlu® 6,3 x 0,8 mm
flat-quick tab terminations 6,3 x 0,8 mm

Einbau, fUr Gerdte der Schutzklasse |
built-in into class | appliances

Flanschmontage
flange mounting

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Telefon + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555



