
 

8MR6-SB
8MR6-SB ist ein Ersatz RJ45 mit CAT6A

Übertragungsleistung, der für PoE (Power over

Ethernet) Anwendungen geeignet ist. Er ist mit allen

Neutrik NE8MX* und NTE8MR1-TOP-*

Kabelsteckern kompatibel, mit Ausnahme von

NE8MX6*. Im Lieferumfang sind sowohl der RJ45-

Stecker als auch der orangefarbene Adermanager

enthalten.

Technische Informationen

Produkte

Titel 8MR6-SB

Geschlecht male

Elektrisch

Durchschlagfestigkeit 1 kVdc

Isolationswiderstand > 0.5 GΩ

Nennstrom pro Kontakt 1,5 A

Übertagungsleistung
CAT6A, nach TIA/EIA 

Klasse EA, nach ISO/IEC/EN

Power over Ethernet geeignet für IEEE 802.3af/at/bt Anwendungen
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Mechanische Daten

Kabel-Außendurchmesser 5.5 - 8.0 mm

Leiterquerschnitt
AWG26/1 – AWG 27/1 (Draht) 

AWG24/7 – AWG 27/7 (Litzen)

Material

Kontakte CuSn8

Kontaktbeschichtung Au

Gehäuse CuZn

Gehäusebeschichtung Nickel

Umwelt

Temperaturbereich -30°C to +80°C
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