
 

CAS-FOCD-ADV
Glasfaser Reinigungs-Kit

Das Glasfaser Reinigungs-Kit besteht aus:

Koffer

Handmikroskop, 200x Vergrösserung

opticalCON Mikroskop-Adapter (erlaubt mikroskopische Oberflächen-Inspektion bei

opticalCON DUO, opticalCON QUAD und LC Stecker)

2.5 mm Mikroskop-Adapter (für mikroskopische Oberflächen-Inspektion von 2.5 mm

Ferrulen wie sie bei ST, SC und FC Steckern verwendet werden)

opticalCON Reiningungsbox (beinhaltet flusenfreie Trockentücher; die Vorrichtung ist

zur opticalCON Glasfaserreinigung optimiert)

1.25 mm DRY cleaner (zur Reinigung von opticalCON Einbaubuchsen; trockene LC

Oberflächenreinigung möglich)

2.5 mm DRY cleaner (zur Reinigung von ST, SC und FC Durchgangssteckern;

Kabelstecker Oberflächenreinigung möglich)

Glasfaser Reinigungsspray (nicht entzündbar)

Das Verbrauchsmaterial kann nachbestellt werden

 

CAS-FOCD-ADV bietet zusätzlichen Platz für das Aufrüsten von MTP® dry cleaner FOCD-

DCM und weiterem Messequipment wie zB dem platzsparenden PM-215 Pocket Optical

Power Meter von OPTOKON inkl. passender Light Source.
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