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 ZNPKL-SYM-MATCH  2-fach FLF schwarz für multi     
      funktionaler Stereo-Audio-Eingang     
      2x FLF as a multifunctional stereo audio  
      input 

FLF Montagesets
FLF Mounting Plates

Der Matcher eignet sich besonders für externe Bodenanschlussdosen 2fach FLF als multi-
funktionaler Stereo-Audio-Eingang. Sämtliche Signale werden über einen speziellen Audio 
Übertrager galvanisch getrennt und pegelangepasst auf einen gemeinsamen Klemmen-
Ausgang geführt. Die symmetrischen Signale XLR (+4dBu) werden 1:1 auf den rückseitigen 
Klemmen-Ausgang übertragen. Die asymmtrischen Signale (-10dBV) Cinch und 6,3mm Stereo 
Jack (Combo) werden 1:4 über den gleichen internen Übertra-
ger auf einen Ausgangpegel von ca. +4dBu auf den Klemmen-
Ausgang hochtransformiert. Die Cincheingänge sind mit dem 
Combo-Jack-Eingang parallel geschaltet. Somit erreicht man 
immer den gleichen Ausgangspegel von +4dBu unabhängig 

davon, ob ein symmetrisches (+4dBu) oder asymmtrisches Eingangssignal (-10dBV) anliegt. Über 
den frontzugänglichen Schalter kann die Masse von der symmtrischen (Schalterstellung oben) oder 
asymmtrischen (Schalterstellung unten) Quelle auf den Ausgang durchgeschaltet werden. In der 
Mittelstellung wird die Masse getrennt.

 ZNPKL-SYM-SPLIT  2-fach FLF schwarz um beste-       
      hende symmetrische Stereo- 
      Übertragungen mitzuschneiden 
       2x FLF for existing symmetric Stereo- 
      Transmission (e.g. translator-plant) to  
      along cut 

Der 2-fach FLF Splitter eignet sich besonders um bestehende symmetrische Stereo-Übertragungen 
(z.B. Dolmetscher-Anlagen) mitzuschneiden. Dabei findet eine galvanische Trennung statt und 
ein zusätzliches pegelangepasstes asymmetrisches Cinch-Signal 
(Ausgang) wird zur Verfügung gestellt.
Das rückseitige, auf die Klemme eingespeiste, symmetrische Si-
gnal (+4dBu) wird über den internen Übertrager (galvanische 
Trennung) auf zwei Ausgänge aufgesplittet. Diese Anschlüsse: 
XLRM (+4dBu, symmetrisch) und Cinch (-10dBV, asymmetrisch) 
werden für die Signal-Weiterverarbeitung zur Verfügung ge-
stellt.

Abmessung: 75 x 62,5mm 

Einbautiefe: 50mm

   Preis pro Stück/Meter            Price per piece/meter
   
 Bestellnummer Bezeichnung MVP
 Order number Description inkl.MwSt.  1 - 24 25 - 99   100 - 249  250 - 499
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